UNIQUE sPa DESENHOS TECNICOS

bath solutions

PAINEL STEAM SHOWER: WHITE ASPEN / BLACK TITANIUM / SILVER
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Alimentacao elétrica 220V + terra A
Conector Sindal Ceramica 6mm 3P e ?
(Fios soltos com no minimo 20cm comprimento) \0

A
Tubulacao seca ligando este ponto até o chuveiro de teto
® (usar tubo para agua quente com rosca macho de 1/2" _\
nas duas extremidades) \
Conexao independente para agua fria 1/2" ] i
200
Conexao independente para agua quente 1/2" — 4
200cm 205cm
2 X flexiveis metalicos de 80cm 10em 180cm
® (para realizar as ligacdes de dgua quente e fria)
125cm
110cm
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ELETRICA: HIDRAULICA: SAUNA UMIDA*:
- Tensdo: 220 v - Pressdo de funcionamento: - Temperatura méxima: 59 graus C°
_Fio: 6 mm?2 30 a 40 mca
’ -Tempo maximo: 59 minutos

*Necessdria a instalacdo de

- Poténcia sauna umida: 6000 w filfro na rede hidrdulica

- Disjuntor 30A e Interruptor DR 30ma

* O Painel Steam Shower possui sauna de 6Kw que ate nde ambientes fechados com até 5mé.
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2 Pressao (mca)

unidade: mm —e—chuveiro

1) Tubulagcdo seca de agua ligando este ponto até o Painel
Steam Shower

2) Ponto de alimentacdo elétrica 110V/220V

3) Vao de recorte no gesso de 285mm x 285mm






